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Papierstoringen oplossen Papierstoringen oplossenPapierstoringen oplossen Kopiëren
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1	Open de voorklep.

2	Draai knop A1 ten minste 20 keer 
tegen de klok in. Eventueel vastgelo-
pen papier wordt dan in de uitvoerla-
de geduwd. Verwijder dit papier.

3	Duw hendel A2 omlaag en naar 
links.

4	Draai knop A3 ten minste 8 keer te-
gen de klok in. Eventueel vastgelopen 
papier wordt in het papiertransport 
geduwd.

5	Trek aan hendel A2 en haal het pa-
piertransport er langzaam uit.

6	Verwijder eventueel papier dat zich 
boven het papiertransport bevindt.

7	Open klep A4 en verwijder vastge-
lopen papier. Sluit klep A4.

Papiertransport 2 3
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1	Open de rechterklep en verwijder 
het vastgelopen papier.

2	Duw op de aangegeven plaats om 
de rechterklep te sluiten.

3	Trek cassette 2 eruit en verwijder 
het vastgelopen papier.

4	Trek cassette 1 eruit terwijl cassette 
2 uit het apparaat is verwijderd.

5	Open de voorklep, trek aan hendel 
C1 en verwijder de papierinvoer.

6	Open klep C2. Verwijder het vast-
gelopen papier.

7	Sluit klep C2 en plaats de papie-
rinvoer in de oorspronkelijke positie te-
rug.

8	Duw cassette 1 en 2 terug en sluit 
de voorklep.

1	Open de rechterklep en verwijder 
het vastgelopen papier.

2	Duw op de aangegeven plaats om 
de rechterklep te sluiten.

3	Haal de in gebruik zijnde cassette 
eruit en verwijder het vastgelopen pa-
pier. Als er zich nog vastgelopen pa-
pier in het kopieerapparaat bevindt, 
haalt u de cassette eruit en verwijdert 
u het vastgelopen papier.

4	Duw de cassette weer naar binnen.

1	Open de rechterklep en verwijder 
het vastgelopen papier uit alle gebie-
den.

2	Duw op de aangegeven plaats om 
de rechterklep te sluiten.

1	Verwijder al het papier uit de MF-la-
de.

2	Plaats het papier opnieuw in de MF-
lade.

1	Druk de bovenste knop van de zij-
feeder in en haal de zij-feeder van het 
kopieerapparaat af.

2	Verwijder vastgelopen papier uit de 
aansluitingssleuf van de zij-feeder.

3	Verwijder vastgelopen papier uit de 
zij-feeder.

4	Bevestig de zij-feeder weer aan het 
kopieerapparaat.

5	Open de bovenklep van de zij-fee-
der en verwijder vastgelopen papier.

6	Sluit de bovenklep van de zij-fee-
der.

In de rechterklep

MF-lade

Optionele zij-feeder

Cassette 2

Cassette 3 en 4

1	Open de rechterklep en verwijder 
het vastgelopen papier.

2	Duw op de aangegeven plaats om 
de rechterklep te sluiten.

3	Trek cassette 1 eruit en verwijder 
het vastgelopen papier.

4	Duw cassette 1 weer terug.
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Raadpleeg voor meer details de gebruikers-
handleiding op de bijverpakte cd-rom.

1	Plaats de originelen op de glasplaat 
of in de optionele documentproces-
sor.

2	Voer het aantal exemplaren in met 
de TIEN CIJFERTOETSEN.

1 Papierbron
Selecteer de gewenste papierbron. Als 
de APS-functie ingeschakeld is, dan 
wordt automatisch de cassette ge-
selecteerd die overeenkomt met het 
originele formaat. Voor speciale for-
maten en papiersoorten moet de mul-
tifunctionele lade gebruikt worden.

2 Verkleinen/vergroten (zoom)
Druk op de toets VERKL./VERGROTEN op 
het aanraakpaneel. Selecteer het ori-
ginele formaat en het doelformaat of 
kies de zoomfactor. Start het kopiëren 
met de groene START-knop.

3 Sorteren
Druk op de tab FUNCTIE. Selecteer SOR-

TEER/AFWERKEN. Druk op SORT: AAN. Op 
die manier worden kopieersets van de 
originelen gemaakt. Start het kopiëren 
met de groene START-knop.

4 Dubbelzijdig kopiëren
Druk op de tab FUNCTIE. Selecteer 
DUBBELZ.. Kies de gewenste optie voor 
dubbelzijdig kopiëren. Start het ko-
piëren met de groene START-knop.

5 Afwerken (optioneel)
Druk op de toets NIETEN/PERF. op het 
aanraakpaneel. Kies de gewenste ma-
nier van perforeren. Voer het aantal 
sets in met de TIEN CIJFERTOETSEN. Druk 
op de groene START-knop om het ko-
piëren te starten.

Voorbereiding

Optionele 
instellingen

1	Open de voorklep.

2	Trek aan hendel B1 en haal de du-
plexeenheid eruit.

3	Verwijder eventueel papier dat zich 
boven de duplexeenheid bevindt.

4	Open de onderklep van de du-
plexeenheid (B2) en verwijder het 
vastgelopen papier. Sluit klep B2.

5	Open klep B3 en verwijder het

vastgelopen papier. Sluit klep B3.

6	Zet de duplexeenheid op de oor-
spronkelijke positie terug en duw de 
eenheid stevig op zijn plek.

7	Sluit de voorklep.

A	 Cassette 1

B	 Cassette 2

C	 Cassette 3 of 4

D	 MF-lade

E	 In de rechterklep

F	 Optionele zij-feeder

G	 Papiertransport

H	 Duplexeenheid

I	 Documentprocessor

J	 Optionele afwerkingseenheid

Duplexeenheid

Storingsindicatoren

8	Open klep A5 en verwijder vastge-
lopen papier.

9	Duw op A6 en sluit klep A5.

❿	Open klep A7 en verwijder vastge-
lopen papier. Sluit klep A7.

⓫	Open klep A8 en verwijder vastge-
lopen papier. Sluit klep A8.

⓬	Zet het papiertransport in de oor-
spronkelijke positie terug.

⓭	Draai hendel A2 naar de oor-
spronkelijke positie terug en sluit de 
voorklep.
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